2011年四川大学第八届“锦电杯”科技创新大赛题目

1．题目：大口径光学元件夹持力的测量
命题教授：张彬

主要内容：

大口径光学元件的夹持固定过程中，产生的附加面形变化会直接影响其使用性能。为了准确地控制元件面形变化，需要定量获得施加到光学元件上的夹持力大小。请设计一种能实时测量大口径光学元件夹持力的装置。

要求：1）实时显示所加夹持力大小；

      2）夹持部分通过带螺钉的压片施加到光学元件上，且测量装置不能对光学元件面形产生附加影响。

      3）量程为0-100N；

4）测量精度为0.1N；

5）自行开发相应的附加功能，如测形变量等。
2. 题目：食品安全检测方法和装置的研究
命题教授：高勇
主要内容：

针对现有食品安全问题频发，结合各自的情况，研究可针对蔬菜、日常食品中违规违禁物品（或残留药物是否超标）的快速、简便、有效的检测方法和装置。要求与电子有关，杜绝雷同。
3. 题目：基于无线局域网的电话系统
命题教授：周渊平
主要内容：

采用2.4GHz无线频段及802.11通信协议，构建无线局域网，并设计数字电话终端，能实现震铃、拨号、来电显示、短信、通话、电话会议等功能，电话会议要求至少实现三方通话。系统还应能接入互联网，实现全域网的信号传输。
4. 题目：近距离无线功率传输装置
命题教授：刘长军
主要内容：

随着科技的发展，能量的无线传输越来越重要。通常可以利用电磁耦合、声波、光波、射频、微波等方式实现能量的无线传输。请设计一个功率无线传输系统，实现功率从发射端到接收端的无线传输（传输方式不限，但必须为无线传输）。示意图如下所示。
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要求：

1） 系统效率
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2） 传输距离d≥10cm；

3） 输入功率PIN和输出功率POUT，均只能是直流电形式， 例如：发射端输入直流电压为VIN，直流电流为IIN，则PIN=VIN×IIN；

4） 系统稳定工作时间大于30秒。

评判标准：

1） 效率高者优胜。

2） 效率相同，则距离远者优胜。

3）效率和距离相同，则传输功率高者优胜。

5. 题目：基于DSP的嵌入式视频增强系统
命题教授：何小海
主要内容：

基于DM642 开发平台，实现视频信号的实时增强，比如亮度增强、噪声去除、去雾等。其中DM642 开发平台可以由学院提供参考样板（包括硬件平台和软件基本框架等）。
要求：
（1）有硬件基础，最好有DSP 的基础。
（2）有C语言基础。
（3）有图像处理的基本概念。
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